
ダジック・アース　風船スクリーンの補修

症状：

空気を入れて使っていたら、1時間
ぐらいでしぼんでしまいます。

判断：

残念ながら、どこかに小さな穴が開
いています。テープで塞げば一時的
にはしのげますが、使い続けるには
補修をして下さい。

鋭利な物に当たり破れたり、床や収納箱との摩擦で傷つき、擦り切れることがあります。
スクリーンはできるだけ引き摺らないよう注意して、できるだけ優しくお使いください。また、時間が経ったり、
気温が低くなると素材が硬くなります。硬くなると畳んだ時に箱と擦れてピンホールが開くなど、より穴が開き
やすくなってきます。

補修に必要なもの：
・軟質ビニル用接着剤　（製造元：コニシ、セメダインなど）
・スクリーン同素材の端切れ
※ダジック・アースのスクリーンは、厚さ 0.2mm塩化ビニル、がよく使われます
※購入の際、端切れが付いていた場合は、それを使ってください

手順：
１、穴の開いた箇所を見つけ、周辺汚れをきれいにする
２、形や大きさ（穴＋約 2cm四方とか）に合わせ、端切れを切る
３、端切れ全体に均一に、薄く接着剤を伸ばす　　　（接着剤の溶剤で端切れが巻いてくる．別紙イラスト参照）
４、穴の開いた箇所を覆うように端切れを付け、しっかりと押さえ、補修完了

端切れと、接着剤（コニシ　ビニル用ボンド　20ml）

ダジック・チームが使っている 1m半球。1時間ほどでフニャ
フニャに空気が抜けてしまう。
探すと、長さ 5mmほどの穴が 2箇所、ピンホールが 4箇所、
開いていました。
5mmの穴を、白の端切れで補修しました。（補修日 2016/07/11）

補修事例




